
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZ Elektrostav, a.s. , Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, tel.: 325 203 316, 325 513 070, fax.: 325 513 440,  
E-mail.: aznbk@az-elektrostav.cz, http.: //www.az-elektrostav.cz 

 

rozvad�� e RST 10xx/4x35 ve sk� íni SVS-B na konzolu 
 

 
Pou�ití: rozvad��  RST je namontován v typové sk�íni SVS-B a je ur� en pro jmenovitý výkon 250 a� 630 kVA (400 - 
1000A), krytí IP43/00, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z nerezového plechu s povrchovou úpravou. Do sk�ín�  je oboustranný p�ístup 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah     250 - 630A 400 - 1000A 

typ jisti�  typ spoušt�  
BH-630-NE     630-DTVE  
BL-1000-SE      J1000-DTVE 

 
M�� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A      400 600 1000 
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 8ks pojistkovými odpína� i do 400A (pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A 
lze nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod horní, vývody horní i spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V a sv� tlem. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 
 
 
 



P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. 
Rozv. RST- 1063/4335, SVS - B na konzolu 
(3x400A) 

kus 1002805240 630A (250 nebo 400kVA trafo) 3x vývod 400A 

2. 
Rozv. RST- 1063/4435, SVS - B na konzolu 
(4x400A) kus 1002805250 630A (250 nebo 400kVA trafo) 4x vývod 400A 

3. 
Rozv. RST- 1063/4535, SVS - B na konzolu 
(5x400A) kus 1002805260 630A (250 nebo 400kVA trafo) 5x vývod 400A 

4. 
Rozv. RST- 1063/4635, SVS - B na konzolu 
(6x400A) 

kus 1002805270 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A 

5. 
Rozv. RST- 1063/4735, SVS - B na konzolu 
(7x400A) kus 1002805280 630A (250 nebo 400kVA trafo) 7x vývod 400A 

6. 
Rozv. RST- 1063/4835, SVS - B na konzolu 
(8x400A) kus 1002805290 630A (250 nebo 400kVA trafo) 8x vývod 400A 

7. 
Rozv. RST- 1063/4935, SVS - B na konzolu 
(7x400+2x160A) 

kus 1002805300 630A (250 nebo 400kVA trafo) 7x vývod 400A + 2x 160A 

8. 
Rozv. RST- 1063/4035, SVS - B na konzolu 
(6x400+4x160A)  kus 1002805310 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A + 4x 160A 

9. 
Rozv. RST- 1099/4335, SVS - B na konzolu 
(3x400A) kus 1002805320 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 3x vývod 400A 

10. 
Rozv. RST- 1099/4435, SVS - B na konzolu 
(4x400A) 

kus 1002805330 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 4x vývod 400A 

11. 
Rozv. RST- 1099/4535, SVS - B na konzolu 
(5x400A) kus 1002805340 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 5x vývod 400A 

12. 
Rozv. RST- 1099/4635, SVS - B na konzolu 
(6x400A) kus 1002805350 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 6x vývod 400A 

13. 
Rozv. RST- 1099/4735, SVS - B na konzolu 
(7x400A) 

kus 1002805360 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 7x vývod 400A 

14. 
Rozv. RST- 1099/4835, SVS - B na konzolu 
(8x400A) kus 1002805370 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 8x vývod 400A 

15. 
Rozv. RST- 1099/4935, SVS - B na konzolu 
(7x400+2x160A) kus 1002805380 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 7x vývod 400A + 2x 160A 

16. 
Rozv. RST- 1099/4035, SVS - B na konzolu 
(6x400+4x160A)  

kus 1002805390 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 6x vývod 400A + 4x 160A 

17. kabelový nerez. zákryt pod sk�í�  SVS - B kus 1002806100  
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rozvad�� e RST 10xx/4x35 ve sk� íni SVS-B na podstavci 
 

 
Pou�ití: rozvad��  RST je namontován v typové sk�íni SVS-B a je ur� en pro jmenovitý výkon 250 a� 630 kVA (400 - 
1000A), krytí IP43/00, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z nerezového plechu s povrchovou úpravou. Do sk�ín�  je oboustranný p�ístup. Sk�í�  je umíst� na na 
podstavci. 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah     250 - 630A 400 - 1000A 

typ jisti�  typ spoušt�  
BH-630-NE     630-DTVE  
BL-1000-SE      J1000-DTVE 

 
M�� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A      400 600 1000 
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 8ks pojistkovými odpína� i do (pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A lze 
nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod i vývody spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V a sv� tlem. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 
 
 



P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. 
Rozv. RST- 1063/4335, SVS - B podst 
(3x400A) 

kus 1002805400 630A (250 nebo 400kVA trafo) 3x vývod 400A 

2. 
Rozv. RST- 1063/4435, SVS - B podst 
(4x400A) kus 1002805410 630A (250 nebo 400kVA trafo) 4x vývod 400A 

3. 
Rozv. RST- 1063/4535, SVS - B podst 
(5x400A) kus 1002805420 630A (250 nebo 400kVA trafo) 5x vývod 400A 

4. 
Rozv. RST- 1063/4635, SVS - B podst 
(6x400A) 

kus 1002805430 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A 

5. 
Rozv. RST- 1063/4735, SVS - B podst 
(7x400A) kus 1002805440 630A (250 nebo 400kVA trafo) 7x vývod 400A 

6. 
Rozv. RST- 1063/4835, SVS - B podst 
(8x400A) kus 1002805450 630A (250 nebo 400kVA trafo) 8x vývod 400A 

7. 
Rozv. RST- 1063/4935, SVS - B podst 
(7x400+2x160A) 

kus 1002805460 630A (250 nebo 400kVA trafo) 7x vývod 400A + 2x 160A 

8. 
Rozv. RST- 1063/4035, SVS - B podst 
(6x400+4x160A) kus 1002805470 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A + 4x 160A 

9. 
Rozv. RST- 1099/4335, SVS - B podst 
(3x400A) kus 1002805480 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 3x vývod 400A 

10. 
Rozv. RST- 1099/4435, SVS - B podst 
(4x400A) 

kus 1002805490 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 4x vývod 400A 

11. 
Rozv. RST- 1099/4535, SVS - B podst 
(5x400A) kus 1002805500 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 5x vývod 400A 

12. 
Rozv. RST- 1099/4635, SVS - B podst 
(6x400A) kus 1002805510 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 6x vývod 400A 

13. 
Rozv. RST- 1099/4735, SVS - B podst 
(7x400A) 

kus 1002805520 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 7x vývod 400A 

14. 
Rozv. RST- 1099/4835, SVS - B podst 
(8x400A) kus 1002805530 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 8x vývod 400A 

15. 
Rozv. RST- 1099/4935, SVS - B podst 
(7x400+2x160A) kus 1002805540 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 7x vývod 400A + 2x 160A 

16. 
Rozv. RST- 1099/4035, SVS - B podst 
(6x400+4x160A) 

kus 1002805550 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 6x vývod 400A + 4x 160A 
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rozvad�� e RST 10xx/2x 4x35 ve sk� íni SVS-B na podstavci 
 

 
Pou�ití: rozvad��  RST je namontován v typové sk�íni SVS-B-2x630 a je ur� en pro jmenovitý výkon 2x 250 a� 2x630 kVA 
(400 - 1000A), krytí IP43/00, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z nerezového plechu s povrchovou úpravou. Do sk�ín�  je oboustranný p�ístup. Sk�í�  je umíst� na na 
podstavci. 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah     250 - 630A 400 - 1000A 

typ jisti�  typ spoušt�  
2x BH-630-NE     630-DTVE  
2x BL-1000-SE      J1000-DTVE 

 
M�� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A      400 600 1000 
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 2x 8ks pojistkovými odpína� i do 400A(pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A 
lze nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). Pro nouzové propojení sb� rnic je namontován podélný propoj. 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod i vývody spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V a sv� tlem. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 



P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. Rozv. RST- 1063/2x4535 podst (2x5x400A) kus 1002804980 2x 630A 
(2x 250 nebo 2x 400kVA trafo) 

2x 5x vývod 400A 

2. Rozv. RST- 1063/2x4635 podst (2x6x400A) kus 1002804990 2x 630A 
(2x 250 nebo 2x 400kVA trafo) 2x 6x vývod 400A 

3. Rozv. RST- 1063/2x4735 podst (2x7x400A) kus 1002805000 
2x 630A 

(2x 250 nebo 2x 400kVA trafo) 2x 7x vývod 400A 

4. Rozv. RST- 1063/2x4835 podst (2x8x400A) kus 1002805010 2x 630A 
(2x 250 nebo 2x 400kVA trafo) 

2x 8x vývod 400A 

5. Rozv. RST- 1099/2x4535 podst (2x5x400A) kus 1002805020 2x 1000A 
(2x 400 nebo 2x 630kVA trafo) 2x 5x vývod 400A 

6. Rozv. RST- 1099/2x4635 podst (2x6x400A) kus 1002805030 
2x 1000A 

(2x 400 nebo 2x 630kVA trafo) 2x 6x vývod 400A 

7. Rozv. RST- 1099/2x4735 podst (2x7x400A) kus 1002805040 2x 1000A 
(2x 400 nebo 2x 630kVA trafo) 

2x 7x vývod 400A 

8. Rozv. RST- 1099/2x4835 podst (2x8x400A) kus 1002805050 2x 1000A 
(2x 400 nebo 2x 630kVA trafo) 2x 8x vývod 400A 
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rozvad�� e RST 06xx/4x35 nást� nný-malá varianta 
 

 
Pou�ití: nást� nný rozvad��  RST je namontován v aluzinkovém rámu a je ur� en pro jmenovitý výkon 100 a� 400 kVA (160 - 
630A), krytí IP20, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z aluzinkového plechu s povrchovou úpravou. Do skeletu je jednostranný p�ístup. 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah   100 – 160A 160 – 250A 250 - 630A  

typ jisti�  typ spoušt�  
BH-630-NE   250-DTVE 400-DTVE 630-DTVE  

 
M �� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A   100 150 250 400 600  
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 4ks pojistkovými odpína� i do 400A(pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A lze 
nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod i vývody spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V, sv� tlem a jedním jisti� em 16B/1 pro elektroinstalaci transformovny. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 
 



P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. Rozv. RST- 0625/4435, nást� nný (4x400A) kus 1002803680 250A (100 nebo 160kVA trafo) 4x vývod 400A 

2. 
Rozv. RST- 0625/4535, nást� nný 
(3x400+2x160A) kus 1002803690 250A (100 nebo 160kVA trafo) 3x vývod 400A + 2x 160A 

3. 
Rozv. RST- 0625/4635, nást� nný 
(2x400+4x160A) kus 1002803700 250A (100 nebo 160kVA trafo) 2x vývod 400A + 4x 160A 

4. Rozv. RST- 0640/4435, nást� nný (4x400A) kus 1002803710 400A (160 nebo 250kVA trafo) 4x vývod 400A 

5. 
Rozv. RST- 0640/4535, nást� nný 
(3x400+2x160A) kus 1002803720 400A (160 nebo 250kVA trafo) 3x vývod 400A + 2x 160A 

6. 
Rozv. RST- 0640/4635, nást� nný 
(2x400+4x160A) kus 1002803730 400A (160 nebo 250kVA trafo) 2x vývod 400A + 4x 160A 

7. Rozv. RST- 0663/4435, nást� nný (4x400A) kus 1002803740 630A (250 nebo 400kVA trafo) 4x vývod 400A 

8. 
Rozv. RST- 0663/4535, nást� nný 
(3x400+2x160A) kus 1002803750 630A (250 nebo 400kVA trafo) 3x vývod 400A + 2x 160A 

9. 
Rozv. RST- 0663/4635, nást� nný 
(2x400+4x160A) kus 1002803760 630A (250 nebo 400kVA trafo) 2x vývod 400A + 4x 160A 
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rozvad�� e RST 06xx/4x35 nást� nný – st� ední varianta 
 

 
Pou�ití: nást� nný rozvad��  RST je namontován v aluzinkovém rámu a je ur� en pro jmenovitý výkon 100 a� 400 kVA (160 - 
630A), krytí IP20, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z aluzinkového plechu s povrchovou úpravou. Do skeletu je jednostranný p�ístup. 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah   100 – 160A 160 – 250A 250 - 630A  

typ jisti�  typ spoušt�  
BH-630-NE   250-DTVE 400-DTVE 630-DTVE  

 
M �� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A   100 150 250 400 600  
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 6ks pojistkovými odpína� i do 400A(pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A lze 
nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod i vývody spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V, sv� tlem a jedním jisti� em 16B/1 pro elektroinstalaci transformovny. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 
 
 
 



P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. Rozv. RST- 0625/4235 nást� nný (2x400A) kus 1002803920 250A (100 nebo 160kVA trafo) 2x vývod 400A 

2. Rozv. RST- 0625/4335 nást� nný (3x400A) kus 1002803930 250A (100 nebo 160kVA trafo) 3x vývod 400A 

3. Rozv. RST- 0625/4435 nást� nný (4x400A) kus 1002803940 250A (100 nebo 160kVA trafo) 4x vývod 400A 

4. Rozv. RST- 0625/4535 nást� nný (5x400A) kus 1002803950 250A (100 nebo 160kVA trafo) 5x vývod 400A 

5. Rozv. RST- 0625/4635 nást� nný (6x400A) kus 1002803960 250A (100 nebo 160kVA trafo) 6x vývod 400A 

6. 
Rozv. RST- 0625/4735 nást� nný 
(5x400+2x160A) kus 1002803970 250A (100 nebo 160kVA trafo) 5x vývod 400A + 2x 160A 

7. 
Rozv. RST- 0625/4835 nást� nný 
(4x400+4x160A) 

kus 1002803980 250A (100 nebo 160kVA trafo) 4x vývod 400A + 2x 160A 

8. Rozv. RST- 0640/4235 nást� nný (2x400A) kus 1002803990 400A (160 nebo 250kVA trafo) 2x vývod 400A 

9. Rozv. RST- 0640/4335 nást� nný (3x400A) kus 1002804000 400A (160 nebo 250kVA trafo) 3x vývod 400A 

10. Rozv. RST- 0640/4435 nást� nný (4x400A) kus 1002804010 400A (160 nebo 250kVA trafo) 4x vývod 400A 

11. Rozv. RST- 0640/4535 nást� nný (5x400A) kus 1002804020 400A (160 nebo 250kVA trafo) 5x vývod 400A 

12. Rozv. RST- 0640/4635 nást� nný (6x400A) kus 1002804030 400A (160 nebo 250kVA trafo) 6x vývod 400A 

13. 
Rozv. RST- 0640/4735 nást� nný 
(5x400+2x160A) 

kus 1002804040 400A (160 nebo 250kVA trafo) 5x vývod 400A + 2x 160A 

14. 
Rozv. RST- 0640/4835 nást� nný 
(4x400+4x160A) kus 1002804050 400A (160 nebo 250kVA trafo) 4x vývod 400A + 2x 160A 

15. Rozv. RST- 0663/4235 nást� nný (2x400A) kus 1002804060 630A (250 nebo 400kVA trafo) 2x vývod 400A 

16. Rozv. RST- 0663/4335 nást� nný (3x400A) kus 1002804070 630A (250 nebo 400kVA trafo) 3x vývod 400A 

17. Rozv. RST- 0663/4435 nást� nný (4x400A) kus 1002804080 630A (250 nebo 400kVA trafo) 4x vývod 400A 

18. Rozv. RST- 0663/4535 nást� nný (5x400A) kus 1002804090 630A (250 nebo 400kVA trafo) 5x vývod 400A 

19. Rozv. RST- 0663/4635 nást� nný (6x400A) kus 1002804100 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A 

20. 
Rozv. RST- 0663/4735 nást� nný 
(5x400+2x160A) kus 1002804110 630A (250 nebo 400kVA trafo) 5x vývod 400A + 2x 160A 

21. 
Rozv. RST- 0663/4835 nást� nný 
(4x400+4x160A) kus 1002804120 630A (250 nebo 400kVA trafo) 4x vývod 400A + 2x 160A 
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rozvad�� e RST 06xx/4x35 nást� nný – velká varianta 
 

 
Pou�ití: nást� nný rozvad��  RST je namontován v aluzinkovém rámu a je ur� en pro jmenovitý výkon 100 a� 400 kVA (160 - 
630A), krytí IP20, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z aluzinkového plechu s povrchovou úpravou. Do skeletu je jednostranný p�ístup. 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah   100 – 160A 160 – 250A 250 - 630A  

typ jisti�  typ spoušt�  
BH-630-NE   250-DTVE 400-DTVE 630-DTVE  

 
M �� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A   100 150 250 400 600  
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 6ks pojistkovými odpína� i do 400A(pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A lze 
nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod i vývody spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V, sv� tlem a jedním jisti� em 16B/1 pro elektroinstalaci transformovny. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 
 
 



 

P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. 
Rozv. RST- 0625/4535 nást� nný-2p. 
(5x400A) kus 1002803410 250A (100 nebo 160kVA trafo) 5x vývod 400A 

2. 
Rozv. RST- 0625/4635 nást� nný-2p. 
(6x400A) 

kus 1002803420 250A (100 nebo 160kVA trafo) 6x vývod 400A 

3. 
Rozv. RST- 0625/4735 nást� nný-2p. 
(7x400A) kus 1002803430 250A (100 nebo 160kVA trafo) 7x vývod 400A 

4. 
Rozv. RST- 0625/4835 nást� nný-2p. 
(8x400A) kus 1002803440 250A (100 nebo 160kVA trafo) 8x vývod 400A 

5. 
Rozv. RST- 0625/4935 nást� nný-2p. 
(9x400A) 

kus 1002803450 250A (100 nebo 160kVA trafo) 9x vývod 400A 

6. 
Rozv. RST- 0625/4035 nást� nný-2p. 
(10x400A) kus 1002803460 250A (100 nebo 160kVA trafo) 10x vývod 400A 

7. 
Rozv. RST- 0625/4035 nást� nný-2p. 
(11x400A) kus 1002803470 250A (100 nebo 160kVA trafo) 11x vývod 400A 

8. 
Rozv. RST- 0625/4035 nást� nný-2p. 
(12x400A) 

kus 1002803480 250A (100 nebo 160kVA trafo) 12x vývod 400A 

9. 
Rozv. RST- 0625/4035 nást� nný-2p. 
(13x400A) kus 1002803490 250A (100 nebo 160kVA trafo) 13x vývod 400A 

10. 
Rozv. RST- 0640/4535 nást� nný-2p. 
(5x400A) kus 1002803500 400A (160 nebo 250kVA trafo) 5x vývod 400A 

11. 
Rozv. RST- 0640/4635 nást� nný-2p. 
(6x400A) 

kus 1002803510 400A (160 nebo 250kVA trafo) 6x vývod 400A 

12. 
Rozv. RST- 0640/4735 nást� nný-2p. 
(7x400A) kus 1002803520 400A (160 nebo 250kVA trafo) 7x vývod 400A 

13. 
Rozv. RST- 0640/4835 nást� nný-2p. 
(8x400A) kus 1002803530 400A (160 nebo 250kVA trafo) 8x vývod 400A 

14. 
Rozv. RST- 0640/4935 nást� nný-2p. 
(9x400A) 

kus 1002803540 400A (160 nebo 250kVA trafo) 9x vývod 400A 

15. 
Rozv. RST- 0640/4035 nást� nný-2p. 
(10x400A) kus 1002803550 400A (160 nebo 250kVA trafo) 10x vývod 400A 

16. 
Rozv. RST- 0640/4035 nást� nný-2p. 
(11x400A) kus 1002803560 400A (160 nebo 250kVA trafo) 11x vývod 400A 

17. 
Rozv. RST- 0640/4035 nást� nný-2p. 
(12x400A) 

kus 1002803570 400A (160 nebo 250kVA trafo) 12x vývod 400A 

18. 
Rozv. RST- 0640/4035 nást� nný-2p. 
(13x400A) kus 1002803580 400A (160 nebo 250kVA trafo) 13x vývod 400A 

19. 
Rozv. RST- 0663/4535 nást� nný-2p. 
(5x400A) kus 1002803590 630A (250 nebo 400kVA trafo) 5x vývod 400A 

20. 
Rozv. RST- 0663/4635 nást� nný-2p. 
(6x400A) 

kus 1002803600 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A 

21. 
Rozv. RST- 0663/4735 nást� nný-2p. 
(7x400A) kus 1002803610 630A (250 nebo 400kVA trafo) 7x vývod 400A 

22. 
Rozv. RST- 0663/4835 nást� nný-2p. 
(8x400A) kus 1002803620 630A (250 nebo 400kVA trafo) 8x vývod 400A 

23. 
Rozv. RST- 0663/4935 nást� nný-2p. 
(9x400A) 

kus 1002803630 630A (250 nebo 400kVA trafo) 9x vývod 400A 

24. 
Rozv. RST- 0663/4035 nást� nný-2p. 
(10x400A) kus 1002803640 630A (250 nebo 400kVA trafo) 10x vývod 400A 

25. 
Rozv. RST- 0663/4035 nást� nný-2p. 
(11x400A) kus 1002803650 630A (250 nebo 400kVA trafo) 11x vývod 400A 

26. 
Rozv. RST- 0663/4035 nást� nný-2p. 
(12x400A) 

kus 1002803660 630A (250 nebo 400kVA trafo) 12x vývod 400A 

27. 
Rozv. RST- 0663/4035 nást� nný-2p. 
(13x400A) kus 1002803670 630A (250 nebo 400kVA trafo) 13x vývod 400A 
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rozvad�� e RST 10xx/4x35 nást� nný  
 

 
Pou�ití: nást� nný rozvad��  RST je namontován v aluzinkovém rámu a je ur� en pro jmenovitý výkon 250 a� 630 kVA (400 - 
1000A), krytí IP20, zkratová odolnost dle typu jišt� ní, sí�  TNC. 
 
Skelet sk� ín� : vyroben z aluzinkového plechu s povrchovou úpravou. Do skeletu je jednostranný p�ístup. 
 
Hlavní jišt � ní: standardn�  se osazují jisti� e �ady BH, BL. 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  jisti �� , spouští a jejich proudové zatí�itelnosti 
proudový rozsah     250 - 630A 400 – 1000A 

typ jisti�  typ spoušt�  
BH-630-NE     630-DTVE 1000-DTVE 

 
M�� ení: nep�ímé pomocí m�� ících transformátor�  proudu MBS, nap�� ové okruhy jsou jišt� ny poj. odpína� em VLC-10/3. 
Nap�� ové i proudové okruhy jsou zapojeny p�es zkušební svorkovnici. Do p�ipraveného místa je osazena úst�edna MEG-40.  
 

P� ehled standardn�  osazovaných typ�  m�� ících transformátor�  proudu 
Typ m�� ících transformátor�  proudu ASK 

Proudový p�evod x/5A     250 400 600 1000 
 
Vývody: jsou standardn�  osazovány 6ks pojistkovými odpína� i do 400A(pr�� ez kabelu max. 240 Al). Ka�dý vývod 400A lze 
nahradit 2x vývodem 160A (pr�� ez kabelu max. 70 Al). 
 
P� ipojení kabel� : je �ešeno pomocí „V“ svorek, na p�ání zákazníka pro p�ipojení oky. P�ívod i vývody spodní. 
 
Pomocné obvody: rozvad��  je vybaven zásuvkou 230V, sv� tlem a jedním jisti� em 16B/1 pro elektroinstalaci transformovny. 
 
Kompenzace: na p�ání zákazníka je osazován kondenzátor pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno s jišt� ním 
pojistkovým odpína� em. 
 
Svodi� e p� ep� tí: jsou osazovány svodi� e p�ep� tí kategorie B. 
 
 



 

P.� . Název materiálu M.J. � íslo SAP Hlavní jisti �  Po� et vývod�   

1. 
Rozv. RST- 1063/4535, SVS - nást� nný 
(5x400A) kus 1002805060 630A (250 nebo 400kVA trafo) 5x vývod 400A 

2. 
Rozv. RST- 1063/4635, SVS - nást� nný 
(6x400A) 

kus 1002805070 630A (250 nebo 400kVA trafo) 6x vývod 400A 

3. 
Rozv. RST- 1063/4735, SVS - nást� nný 
(7x400A) kus 1002805080 630A (250 nebo 400kVA trafo) 7x vývod 400A 

4. 
Rozv. RST- 1063/4835, SVS - nást� nný 
(8x400A) kus 1002805090 630A (250 nebo 400kVA trafo) 8x vývod 400A 

5. 
Rozv. RST- 1063/4935, SVS - nást� nný 
(9x400A) 

kus 1002805100 630A (250 nebo 400kVA trafo) 9x vývod 400A 

6. 
Rozv. RST- 1063/4035, SVS - nást� nný 
(10x400A) kus 1002805110 630A (250 nebo 400kVA trafo) 10x vývod 400A 

7. 
Rozv. RST- 1063/4035, SVS - nást� nný 
(11x400A) kus 1002805120 630A (250 nebo 400kVA trafo) 11x vývod 400A 

8. 
Rozv. RST- 1063/4035, SVS - nást� nný 
(12x400A) 

kus 1002805130 630A (250 nebo 400kVA trafo) 12x vývod 400A 

9. 
Rozv. RST- 1063/4035, SVS - nást� nný 
(13x400A) kus 1002805140 630A (250 nebo 400kVA trafo) 13x vývod 400A 

10. 
Rozv. RST- 1099/4535, SVS - nást� nný 
(5x400A) kus 1002805150 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 5x vývod 400A 

11. 
Rozv. RST- 1099/4635, SVS - nást� nný 
(6x400A) 

kus 1002805160 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 6x vývod 400A 

12. 
Rozv. RST- 1099/4735, SVS - nást� nný 
(7x400A) kus 1002805170 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 7x vývod 400A 

13. 
Rozv. RST- 1099/4835, SVS - nást� nný 
(8x400A) kus 1002805180 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 8x vývod 400A 

14. 
Rozv. RST- 1099/4935, SVS - nást� nný 
(9x400A) 

kus 1002805190 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 9x vývod 400A 

15. 
Rozv. RST- 1099/4035, SVS - nást� nný 
(10x400A) kus 1002805200 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 10x vývod 400A 

16. 
Rozv. RST- 1099/4035, SVS - nást� nný 
(11x400A) kus 1002805210 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 11x vývod 400A 

17. 
Rozv. RST- 1099/4035, SVS - nást� nný 
(12x400A) 

kus 1002805220 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 12x vývod 400A 

18. 
Rozv. RST- 1099/4035, SVS - nást� nný 
(13x400A) kus 1002805230 1000A (400 nebo 630kVA trafo) 13x vývod 400A 
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