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O firmě AZ Elektrostav, a.s. Nymburk

Firma AZ Elektrostav, a.s. byla založena v roce 1992. Cílem nové společnosti byly zejména dodávky a montáže elektrických zařízení od projektu po realizaci.

Abychom mohli lépe zajistit kvalitu a rychlost dodávek, byly rozběhnuty další činnosti firmy. Jedná se o výrobu příhradových stožárů a sloupových trafostanic, montáž a sváření optotraktů a zejména výroba rozvaděčů. Aby firma zvýšila svou důvěryhodnost na trhu, zavedla v roce 2001 systém jakosti ISO 2001, v roce 2005 systémy ISO 14000 a OHSAS 18 000 a navýšila své základní jmění na 51,5 miliónů korun.

Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Výroba rozvaděčů v AZ Elektrostav, a.s. započala v roce 1997. Zprvu byly dodávky směřovány pouze pro vlastní stavebně montážní činnost, ale již během prvního čtvrtletí byly dodávány naše rozvaděče prvním zákazníkům.

Nejprve byly vyráběny pouze silové rozvaděče, ale s rostoucími zkušenostmi jsme postupně rozběhli i výrobu dalších typů. Pro zkvalitění výroby byly investovány nemalé prostředky do nové práškové lakovny, programově řízených strojů a jiných moderních technologií.

Typová řada vyráběných rozvaděčů

elektroměrové rozvodnice RE-jsou určeny k měření odběru elektrické energie kat. C a D.
měřící skříně VSM-jsou určeny pro měření odběru elektrické energie kategorie A a B. rozvaděče RVO-jsou určeny pro veřejná osvětlení.

rozvaděče RST-650 - jsou určeny především pro usazení do příhradových či sloupových trafostanic do jmenovitého výkonu 250 kVA .

rozvaděče RST-jsou určeny především pro usazení do příhradových či sloupových trafostanic do jmenovitého výkonu 630 kVA (1000A).
rozvaděče RS1-jsou určeny především pro usazení do terénu vedle trafostanic do jmenovitého výkonu 1000 kVA (1600A), popř. 2 x 630 kVA (2 x 1000A).

rozvaděče BTS-jsou určeny především pro usazení mezi sloupy dvousloupových trafostanic do jmenovitého výkonu 1 x nebo 2 x 1000 kVA (1 x nebo 2 x 1600A).

rozvaděče RFTS-jsou určeny především pro usazení do kompaktních kioskových trafostanic ELTRAF FTS do jmenovitého výkonu 1 x 250kVA (1 x 400A).

rozvaděče RCTK-jsou určeny především pro usazení do kompaktních kioskových trafostanic ELTRAF CTSbtK do jmenovitého výkonu 1 x 400kVA (1 x 630A).

rozvaděče RCTB-jsou určeny především pro usazení do kompaktních kioskových trafostanic ELTRAF CTSbb do jmenovitého výkonu 1 x 400kVA (1 x 630A).

rozvaděče RCTS1 a RCTS2-jsou určeny především pro usazení do kompaktních kioskových trafostanic ELTRAF CTS a do klasických zděných trafostanic do jmenovitého výkonu 1 x nebo 2 x 630kVA (1 x nebo 2 x 1000A).

rozvaděče RETS1 a RETS2-jsou určeny především pro usazení do kompaktních kioskových trafostanic ELTRAF ETS do jmenovitého výkonu 1 x nebo 2 x 1000 kVA (1 x nebo 2 x 1600A).

rozvaděče RS2-jsou určeny pro distribuci energie v průmyslových podnicích do jmenovitého výkonu 1 x a více krát 1000 kVA (1600A).

skříňové rozvaděče RS-jsou určeny především pro použití v průmyslových podnicích atd., buď jako distribuční, standartně do výkonu 1 x a více krát 1000 kVA (1600A), nebo pro měření a regulaci.

kompenzační rozvaděče KR-jsou určeny pro kompenzaci účiníku.

Pro všechny rozvaděče existují různé skříně, které umožňují použití rozvaděčů jak ve venkovním prostředí, tak uvnitř trafostanic a rozvoden nízkého napětí.

Na přání zákazníka jsou vyráběny samozřejmě i atypické a speciální rozváděče.

Úvodní informace

Odolnost proti korozi-naše rozvaděče se vyznačují velmi vysokou odolností proti korozi (díky použití ALUZINKU, případně NEREZu).

Konstrukce-se vyznačuje kompaktním, jednoduchým a velmi variabilním řešením, což má příznivý vliv na zástavbové rozměry, spolehlivost i cenu. V konstrukci  jsou uplatňovány dlouholeté zkušenosti našich pracovníků, nové poznatky v elektrotechnice i z provozu, jakož i nové materiály a přístroje.

Kvalita-k dosažení kvality našich výrobků je podroben celý výrobní proces, který začíná v konstrukci, přes výběr vhodných subdodavatelů až po důkladnou výstupní kontrolu, která je stvrzena atestem o kusové zkoušce.

U všech nových typů rozvaděčů jsou prováděny typové zkoušky elektrických vlastností, oteplení, zkratové odolnosti a spolehlivosti firmami IVEP Brno, Zkušebnictví Praha nebo EZÚ Praha. Na požádání je zasílána tzv. „prezenční listina“, tj. souhrn atestů a dokladů o provedených zkouškách, deklarujících způsobilost výrobků.

Dodací podmínky-dodací lhůty činí dle velikosti rozvaděče 10 až 20 dní (na přání zákazníka i mnohem dříve). Typové elektroměrové rozvodnice jsou skladem.

Instalace rozvaděčů-na přání zákazníka jsou rozvaděče dodávány „na klíč“ včetně revize a oživení 

Základní technická data

Rozvaděče odpovídají platným ČSN a PNE 35 7149

Jmenovité napětí-                   230/400V

Kmitočet-                               50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem-samočinným odpojením od zdroje

Krytí-venkovní provedení-    IP-43/20 nebo IP-54/20

Krytí-vnitřní provedení-  IP-20 nebo IP-54/20 nebo IP-54/20

Jmenovitý proud-                  až 2500A

Jmenovitý výkon-                 až 1600kVA

Údaje pro objednávku

je dobré řídit se PNE 35 7149 a uvést:

-typ rozvaděče

-typ skříně a počet průchodů střechou

-napěťová soustava

-způsob ochrany před nebezpečným dotykem

-krytí rozvaděče

-jmenovitý proud hlavního jističe

-jmenovitý proud přípojnic

-hodnoty a typy požadovaných vývodů

Při objednávání či projektování doporučujeme předchozí konzultaci a použití objednávkových listů v poslední části tohoto katalogu.
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